








Der Transporter Pritschenwagen.

26 - Der Transporter

Der Transporter Pritschenwagen ist ein echtes Arbeitstier, und dennoch kommt auch hier der Komfort fiir
die Insassen nicht zu kurz. Das gilt sowohl fiir die Einzelkabine als auch fiir die Doppelkabine. Die Doppel-
kabine bietet Platz fiir insgesamt sechs Personen und ist serienmé&fQig mit vier Tiiren ausgestattet, die
allen Passagieren ein leichtes Ein- und Aussteigen ermdoglichen. Alles in allem sind fiir den Transporter,
abhédngig von der Radstand- und Kabinenvariante, drei unterschiedliche Pritschen mit Aluminium-Bord-
winden verfiigbar. Erfreulich leicht zu bedienende Sicherheitsverschliisse erlauben Thnen dabei von drei
Seiten problemlosen Zugang zur Ladefldche. Fiir die Sicherung der Ladung sind hochfeste Verzurrésen
im Boden eingelassen, welche biindig in die Ladefldche versenkt werden kénnen.
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Ob Einzel- oder Doppelkabine, ob kurzer oder langer Radstand — eines ist beim Transporter Pritschen-
wagen sicher: Das Verhéltnis von moglicher Zuladung und Wendigkeit ist immer optimal ausgewogen. Das
modulare Prinzip dieser Modellvariante erméglicht es auBerdem, Thr Anforderungsprofil in puncto Lade-
flache, Ausstattung und Personenfassungsvermogen genau zu bedienen. So bietet die Einzelkabine, kom-

biniert mit langem Radstand, eine Pritsche mit groBer Ladefldche, wihrend bei der Doppelkabine zu-

"ﬁ ‘£ I—i ﬂ —_ "'ﬁ q E sédtzlich zum Fahrer bis zu fiinf Personen Platz haben. Dariiber hinaus haben Sie die Moglichkeit, sich zum
- i b . b : " b e besonders leichten Be- und Entladen des Transporters fiir die Tiefladepritsche mit niedriger Ladefla-
Pritschenwagen mit Pritschenwagen mit Tiefladepritschenwagen Doppelkabine mit chenhdhe zu entscheiden.
kurzem Radstand. langem Radstand. mit langem Radstand. langem Radstand.
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alhad

Fahrgestell mit
kurzem Radstand.
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Fahrgestell mit
langem Radstand.

i
Fahrgestell mit

langem Radstand und
Doppelkabine.

Zugkopf fiir
Sonderaufbauten.

Der Transporter ist auch als Tragerfahrzeug mit 2,8 t oder mit einem zuldssigen Gesamtgewicht (zGG)

von 3,2 t und mit bis zu 1,6 t Nutzlast fiir die unterschiedlichsten Aufbauvarianten lieferbar. Das robuste
Fahrgestell bietet Thnen schier unendliche Moglichkeiten, mit Koffern oder Aufbauten aller Art genau
das Fahrzeug zu gestalten, das Sie benotigen. Sei es als Einzelkabine mit kurzem bzw. langem Radstand
oder als Doppelkabine mit langem Radstand: Mit Hilfe standardisierter Befestigungspunkte kann Thr
Wunschaufbau problemlos und sicher auf dem Fahrgestell montiert werden. Um die Hinterachslast sowie
das zGG auf 3,5 t zu erhohen, kann der Transporter als Zugkopfbasis mit besonders leichten Sonderfahrge-
stellen diverser Chassishersteller zusammengestellt werden. In diesem Fall erfolgen die Fahrzeugabnahme
und die Eintragung in die Fahrzeugpapiere nachtréglich iiber den Aufbauhersteller. Die Zugkopfbasis ist

mit variablen Radstinden und verschiedenen Chassisarten (Tief- und Hochrahmenchassis) kombinierbar.
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Damit Sonderfahrzeuge schnell und effektiv aufgebaut werden kénnen, sind u. a. folgende individuelle Vor-
bereitungen fiir Aufbauhersteller ab Werk erhéltlich: eine Laderaumkiihlung fiir Frischedienstfahrzeuge,
eine Klimavorbereitung im Fahrgastraum sowie im Laderaum zum weiteren Ausbau von Dachausstromern
fiir Mittel- und Hochdachvarianten der Personentransport- und Pharmafahrzeuge, Camperausbauten bei
Kastenwagen und Umbauten fiir Krankentransportwagen und Feuerwehrfahrzeuge. Weitere optionale Vor-
bereitungen: eine elektrische Sonderschnittstelle fiir externe Nutzung, ein Holzfuboden im Fahrgast-
raum, Dachblinkleuchten links und rechts, eine Gelblicht-Rundumkennleuchte und eine stirkere Batterie
sowie ein stidrkerer Generator. Beispiele fiir professionelle Auf- und Umbauten auf Basis der Volkswagen
Nutzfahrzeuge finden Sie unter www.umbauportal.de. Dort erhalten Sie einen Uberblick {iber Transport-

1: Behindertentransportwagen 2: Kommunalfahrzeug 3: Kiihlfahrzeug 4: Krankentransportwagen

5: Verkaufskofferfahrzeug 6: Feuerwehrfahrzeug losungen und Aufbauhersteller, die partnerschaftlich mit Volkswagen Nutzfahrzeuge zusammenarbeiten.
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